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 휘발성유기화합물(VOCs)회수시설에서의 최적가용기법 적용에 대한 연구
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휘발성유기화합물(VOCs)의 사용량은 산업이 발달함에 따라 증가하였다. 이에 따라 저장 및

취급시설에서의 VOCs의 유출이 발생하게 되었는데, 이렇게 대기로 유출되는 VOCs는 대기

오염에 부정적인 영향을 끼치는 것으로 밝혀졌다. 대표적으로 VOCs는 악취와 발암성으로

인해 인체 건강에도 큰 영향을 준다. 이러한 상황 때문에 최근 국내에서는 VOCs에 대한 기

준을 규정 및 시행하고 있다. 또한 경제적인 측면에서도 VOCs를 회수 및 재사용하는 기술

개발은 중요하게 생각되고 있다. 현재 국내에 적용되고 있는 VOCs의 회수 기술에는 흡착방

식, 흡수방식, 냉각응축방식, 필터방식, 멤브레인 방식 등이 있는데, 현재는 단일기술을 적

용 또는 응용하여 사용하고 있다. 그러나 이러한 회수 기술은 배출원별 특성에 적합하지 않

은 기술들이 적용되어 경제적으로 손해가 발생되고, 효율은 떨어지는 문제점을 가지고 있

다. 따라서 본 연구에서는 최적가용기법을 이용하여 VOCs 회수 기술들의 경제성과 효율을

최대로 높일 수 있는 방안을 도출할 수 있었다.
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