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나노트리구조 WO3/BiVO4 복합 광전극의 제조 및 광전기화학적 특성 평가
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광촉매는 빛을 받아 생성된 전자-정공 쌍을 통해 촉매역할을 하는 물질로 오염물의 제거, 화

학 센서, 에너지원 생산 등 다양한 분야로의 활용이 연구되는 물질이다. 광촉매 물질이 높은 

표면적을 갖는 경우 촉매반응이 일어날 수 있는 활성점이 더 많이 제공될 수 있어 성능이 향상

될 수 있다. 따라서 광촉매 물질의 구조를 높은 표면적을 갖는 특정 나노구조 형태로 제어할 

수 있다면 더 높은 성능을 얻을 수 있다. 본 연구에서는 높은 순도를 갖는 박막을 경제적으로 

제조할 수 있는 화염기상증착법을 이용하여 평판형 박막 대비 높은 표면적을 갖는 1-D 나노

구조 기반 산화텅스텐 박막을 제조하였다. 이 때 공급하는 전구체의 농도를 순간적으로 조절

하며 핵 생성 및 성장을 제어하는 방법을 통해 보다 높은 표면적을 갖는 나노트리구조 산화텅

스텐 박막을 제조하였다. 화염합성 된 나노트리구조 산화텅스텐 박막에 추가적으로 더 많은 

가시광선 영역을 흡수 할 수 있는 BiVO4를 코팅하여 높은 표면적의 WO3/BiVO4 이형접합 박

막을 제조할 수 있었다. 이렇게 제조된 박막들에 대하여 특성분석 및 성능평가를 실시하였으

며 나노트리구조 WO3/BiVO4 복합 광전극의 높은 광전기화학적 성능을 확인하였다.




